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REALIZACE STAVEB Difuzné uzavreny systém

Tato specifikace obsahuje informace o
technickém provedeni a vybaveni standardniho
domu v provedeni dfevostavba — ddm na klic.
Uvedeny rozsah dodavek Ize dle prani investora
upravovat. Rozsah dodavek je soucasti Smlouvy o
dilo. Pokud dojde béhem realizace ke zménam ze
strany investora, bude na tyto viceprace sepsan
dodatek ke Smlouvé o dilo.

Provedeni domu je v souladu se stavebnimi normami a predpisy platnymi v CR v dobé podanf
zadosti o stavebni povoleni.

Rozsah dodavky obsahuje

H Pfipravné a projektové prace

¢ Projektova dokumentace rodinného domu ke stavebnimu
fizeni pro ziskani opravnéni k realizaci stavby v poctu 3 paré
e \lyfizeni stavebniho povoleni

/ﬁ\ Spodni stavba - zéklady

e Vyskové zaméreni pozemku pro osazeni domu na parcelu

e Sejmuti ornice v misté stavby v tl. 150 mm a jeji uloZeni na pozemku investora

¢ Hloubeni zakladovych ryh pro zdkladové pasy, které nevyzaduji pazeni, uloZeni zeminy
na pozemku investora

e UloZeni zemniciho pasku FeZn 30 x 4 mm do zakladovych pasl

e Wliti zakladovych pasl betonem C16/20, obvodovych - . 500 mm,
v. 800 mm, vnitinich —$. 400 mm, v. 400 mm

e Navyseni zakladovych pasU - 2 fady ztraceného bednéni $. 300 mm, v. 500 mm
vylitého betonem C16/20 a vyztuzené ocelovou vyztuzi

e Zhotoveni leZaté kanalizace a uloZeni chranicek pro vodu a elektro



e Zhotoveni zakladové desky, tl. 100 mm z betonu tfidy C20/25 vyztuzené ocelovou siti
150 x 150 x 6 mm
e Tepelna izolace soklu — extrudovany polystyren tl. 60 mm

Standardni poméry mista stavby:

e tfida téZitelnosti zeminy max. F3

e svazitost pozemku max. 1%

e Dbéiné geologické poméry

e predpoklada se nizké radonové riziko bez nutnosti protiradonového opatfeni

/ﬂ\ Vrchni stavba drevostavby

Panelovy konstrukéni systém firmy AITIA je zhotoven z masivnich KVH hranol( ze suseného
smrkového dFeva, které splfiuje normu CSN EN 15497. Hranoly jsou mimoradné tvarové stalé
a neobsahuji Zadné zdravotné zavadné latky. Jednotlivé panely jsou vzajemné spojeny a
kotveny do zakladovych prah( pevné pripojenych do zakladové desky. Pouzivame
certifikovany spojovaci material, ktery je specialné uréeny k montazi dfevostaveb a zajistuje
dokonalou stabilitu stén.

Obvodové nosné panely
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Obvodové nosné panely maji vynikajici tepelné-izola¢ni vlastnosti,
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nizké tepelné ztraty, které snizuji potfebu energie na vytapéni.
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Obvodové konstrukce je vyrobena v souladu s normou CSN 730540-
2:2011 “Tepelnd ochrana budov”.

Norma doporucuje hodnotu soucinitele prostupu tepla u
obvodovych lehkych konstrukci U =0,20 W/m2.K.

Obvodova sténa nasi difevostavby ma hodnotu soucinitele prostupu
tepla U=0,13 W/m2K.

Skladba obvodové stény celkové tloustky 350 mm (skladba smérem dovnitr):

e omitka silikonova tl. 1,5 mm, to¢ena, v jednom svétlém odstinu

e podkladni dvouvrstvy tmel s vyztuzujici sklotextilni tkaninou

e tepelnéizolacni desky — polystyren EPS 70 F tl. 140 mm

e deska OSB P+D tl. 15 mm

e dfevéna konstrukce z KVH hranol( 80x140 mm + tepelna izolace tl. 160 mm
e instalacni pfedsténa z ocelovych profild

e parozadbrana

e sadrokartonova deska tl. 12,5 mm



interiérovy natér —vymalba v bilé barvé

Vnitini nosné stény

Skladba vnitfni nosné stény celkové tloustky 140 — 180 mm:

interiérovy natér —vymalba v bilé barvé

sadrokartonova deska tl. 12,5 mm

deska OSB P+D tl. 15 mm

dfevéna konstrukce z KVH hranoll + tepelnd izolace tl. 80 mm - t1.100 mm
instalacni predsténa z ocelovych profild

sadrokartonova deska tl. 12,5 mm

interiérovy natér —vymalba v bilé barvé

Skladba vnitfni nenosné sadrokartonové stény celkové tloustky 100 — 125 mm:

interiérovy natér —vymalba v bilé barvé

sadrokartonova deska tl. 12,5 mm

podkonstrukce z ocelovych profild + tepelnd izolace tl. 80 mm - tl. 100 mm
sadrokartonova deska tl. 12,5 mm

interiérovy natér —vymalba v bilé barvé

Podlahy

Skladba podlahy v pfizemi:

pochozi vrstva (plovouci podlaha, keramickd dlazba, atd.)
anhydritovy potér tl. 55 mm

separacni PE folie

podlahovy polystyren EPS 100, tl. 180 mm

zhotoveni hydroizolace

Skladba podlahy v padnim prostoru o plose 8 m? (u sedlovych a valbovych stfech):

deska OSB P+D tl. 25 mm

Stropni konstrukce



Skladba podhledu (shora smérem dol()
Konstrukce podhled( zavésend na systémovych zdvésech s ocelovou podkonstrukci
s jednoduchym oplasténim:

e podkonstrukce z ocelovych profild + mineraini izolace tl. 280 mm
e parozabrana

e sadrokartonova deska tl. 12,5 mm

e interiérovy natér —vymalba v bilé barvé

Stifesni konstrukce
Stresni konstrukce je provedena z prihradovych vaznika.
Skladba stfesni konstrukce (shora smérem dol():

e stresni krytina dle vybéru investora (360,- K¢/m2 v¢. DPH)
e drevéné latovani impregnované

e impregnované kontralaté + difuzni folie

e pfihradové vazniky

Standardni pfesah stfechy na stitové strané do 3. 250 mm, na strané okapové do . 500 mm.
Ukonceni presah(l stfechy je provedeno podbitim z desek OSB P+D tl. 22 mm oplasténé
polystyrenem a vyztuzujici sklotextilni tkaninou do tmelu. Finadlni Uprava je provedena ze
silikonové omitky tl. 1,5 mm svétlého odstinu.

Odvodnéni stfechy je zajisténo okapovym systémem z poplastovaného plechu. Svody jsou
vedeny k horni Urovni spodni stavby.

Okna a balkénové dvere

VSechna okna a balkdnové dvefe jsou plastové s dorazovym tésnénim, oboustranné bilé,
zasklena izolaénim trojsklem - soucinitel prostupu tepla zasklenim Ug = 0,60 W/(m2.K).
Plastovy rdm - hodnota tepelného prostupu ramu U= 1,10 W/(m2.K).

Hodnota tepelného prostupu oknem U,=0,77 W/(m?K).

Kovani Stulpové L, oteviravé, sklopné s mikroventilaci

Okenni klika bezpecnostni s plovoucim ¢tyrhranem, barva bila

Okna a balkdnové dvere jsou dodavany ve standardnim provedeni bez mfizek, zaluzii a rolet.
Balkdnové dvere jsou dodavany ve standardnim kfidlovém provedeni bez posuvu. V pripadé
nadstandardni dodavky bude cena navysena o rozdil ceny vybraného provedeni.

Vnéjsi parapety — tazeny hlinik, povrchova Uprava komaxit (RAL standardni), eloxovani s
vysokou odolnosti proti UV zareni



Vnitfni parapety — plastové, komdrkové v barvé bile

Vchodové dvere

Vchodové dvere jsou plastové, jednokridlé, oboustranné bilé, prichozi sitka 800 mm,
prichozi vyska 1970 mm. Kovani VD L Tandeo, 3-bodovy automat. Dverni klika v provedeni
klika-koule, barva bild opatfena tfibodovym automatickym zdmkem, zamkova vliozka. Vypln
dvefi ve standardni doddvce je plnd plastovad nebo ¢astecné prosklend bez délicich pficek.
Dverni kridlo Ize vyplnit sklem, nebo ozdobnymi vyplnémi. U nadstandardni dodavky bude
cena navysena o rozdil vybraného provedeni.

Garazova vrata

Garazova vrata sekéni s el. pohonem (26.000,- K¢/ks vé. DPH) u RD s gardzi.

Dvefre interiérové

Interiérové dvere jsou doddvané dle vybéru investora ve standardnim provedeni (3.000,-
Kc/ks ve. DPH), obloZkové zarubné falcové (2.100,- K&/ks veé. DPH), kovani v povrchové Upravé
nerez (400,- K¢/ks vE. DPH). Pri vybéru nadstandardni dodavky bude cena navysena o rozdil
vybraného provedeni.

Podlahové krytiny

Keramicka dlazba v cené 450,- K¢/m? vé. DPH dle vlastniho vybéru investora

e navrzena v kuchyni, koupelné, WC, technické mistnosti, chodbé , zadvefi
e standardni zpdsob pokladky dlazby na stfih véetné sparovani

e soklovy pasek do vysky 80 mm ukonceny akrylatovym tmelem

o dlaZba se lepi do tenkovrstvého tmelu + v koupelné hydroizolaéni natér
e standardni rozmér dlazdice je cca 300x300 mm

Plovouci laminatova podlaha v cené 300,- K¢/m? v¢. DPH dle vlastniho vybéru investora

je navrzena v pokojich a obyvacim pokoji

podloZka pod plovouci podlahy MIRELON tl. 3 mm
soklové listy ve standardnim provedeni

pfechodové listy jsou dodany v zakladnim provedeni

V ptipadé rodinného domu s garazi, bude podlahovy povrch v gardzi opatren natérem.
Je mozné zvolit si jiny druh podlahové krytiny, umisténi i zpisob pokladky. Vse bude reseno
rozdilem cen v konec¢né kalkulaci.

Obklady

Obklady stén v koupelné a WC v cené 300,- K¢/m? v¢. DPH dle vlastniho vybéru investora



v koupelné do vysky 210 cm na WC do vysky 140 cm

zpUsob lepeni je do tenkovrstvého tmelu (hydroizolaéni natér)
standardni obklad na stfih a véetné sparovani

rohové a ukoncovaci listy v bilém plastovém provedeni
standardni rozmér obkladu je cca 200x250 mm

Listely, bombata a obklad za kuchyriskou linkou nejsou v cené standardni dodavky.

Je mozné zvolit si jiny rozmér, zpUsob pokladky i umisténi. Ve bude feSeno rozdilem cen
v konecné kalkulaci.

Vytapéni a ohfev TUV

Zdrojem vytapéni rodinného domu je tepelné ¢erpadlo vzduch/voda. Soucasti tepelného
Cerpadla je integrovany bojler 190 | pro ohfev TUV a integrovany elektrokotel 3 kW.

V 1.NP rozvody pro podlahové teplovodni vytapéni vcetné rozdélovace a 1 ks termostatu,
potrubi PEX/AL/PEX 16x2 mm.

1 x Zebrikovy radidtor 600/1820, RAL 9016.

Je moZné zvolit jiny druh, rozsah a provedeni systému vytapéni a ohfevu TUV.
V pfipadé nadstandardni dodavky bude cena navysena o rozdil vybraného provedeni a
naopak.

Elektroinstalace

Rozvod kompletni elektroinstalace v RD od domovniho rozvadéce, ktery je soucasti standardni
dodavky. Elektrorozvody méd. Zasuvky a vypinace ABB Tango v bilé barvé. Vyvod svétla
ukonceny svorkou. Zhotoveni hromosvodu.

Standardni rozsah dodavky — dle specifikace typového domu:

e hlavni vchod (zavétri) — 1 vyvod pro svétlo, 1 venkovni vypinac
e chodba / zadvefi — 1 vyvod pro svétlo, 2 vypinace (stfidavé), 2 jednoduché zasuvky
e pokoje — 1 vyvod pro svétlo, 1 vypina¢, 2 dvojité zasuvky, 2 jednoduché zdsuvky
e obyvaci pokoj — 1 vyvod pro svétlo, 1 vypinac, 2 dvojité zdsuvky, 2 jednoduché zdsuvky
e jidelni kout — 1 vyvod pro svétlo, 1 vypina¢, 1 jednoduchd zasuvka
e kuchyn — 2 vyvody pro svétlo (stropni + kuchyriska linka), 2 vypinace, 2 dvojité zasuvky
nad pracovni deskou, 2 jednoduché zasuvky, 1 vypinac na sporak + spordkova zasuvka
e koupelna — 2 vyvody pro svétlo (stropni + nad umyvadlem), 2 vypinace,
2 jednoduché zasuvky, ventilator s hydrostatem
e WC-1vyvod pro svétlo, 1 vypinac, 1 jednoducha zasuvka, ventilator s dobéhem
e technicka mistnost — 1 vyvod pro svétlo, 1 vypinac, 1 dvojitd zasuvka
e Satna—1 vyvod pro svétlo, 1 vypinac, 1 jednoducha zdsuvka
e plda— 1 vyvod pro svétlo, 1 vypinac
e terasa—1 vyvod pro svétlo, 1 venkovni vypinac



e gardz — 1 vyvod pro svétlo, 1 vypinac, 1 dvojitd zdsuvka

Soucasti dodavky je revizni zprava.
Je moZné upravit druh, rozsah a provedeni elektroinstalace. Ve bude feSeno doplatkem
rozdilu cen v konecné kalkulaci.

Telefonni a jina slaboprouda vedeni jako napfr. zabezpecovaci zafizeni apod. nejsou soucasti
standardni dodavky.

Rozvody vody a kanalizace

Kompletni vnitini rozvody studené a teplé vody plastové trubky z PPR izolované pénovou
izolaci vedené od vodoméru k jednotlivym zafizovacim pfedmétiim. Rozvody vnitini
kanalizace trubky z PVC-KG a PVC-HT (kuchyn, koupelna, WC, technickd mistnost).
Rozvody vody a kanalizace kon¢i na hrané zakladové desky.

Soucasti standardni dodavky je 1x zahradni kohout, 1x pripojka pracky, 1x pripojka mycky,
tlakova zkouska.

Destova kanalizace, vodovodni pfipojka s vodomérnou Sachtici, vodomérem véetné
uzaviracich armatur a pfipojka kanalizace nejsou soucasti standardni dodavky.

Sanitarni zafizovaci predméty
Rozsah standardni dodavky zafizovacich pfedmét( dle vlastniho vybéru investora:

e Vana—vcené 8.000,- K¢ v¢. DPH

e Sprchovy kout s vani¢kou —v cené 11.000,- K¢ v¢. DPH

e WC kombi v¢. seddtka — v cené 3.800,- K¢ v¢. DPH

e Umyvadlo —v cené 1.100,- K¢ v¢. DPH

e Umyvatko —v cené 900,- K¢ v¢. DPH

e Vanova baterie bez pfislusenstvi — v cené 2.500,- K¢ v¢. DPH

e Sprchova baterie bez pfislusenstvi — v cené 2.500,- K¢ v¢. DPH

e Umyvadlova baterie bez pfislusenstvi —v cené 1.800,- K¢ v¢. DPH

Soucasti standardni dodavky neni bidet, umyvadlova vypust click clack, sprchové sety,
nerezové sifony, popf. jind prislusenstvi k zafizovacim predmétim.

Napojeni zafizovacich pfedmétl na vodu a kanalizaci je ve standardnim provedeni.

Pocet a rozmisténi zafizovacich predmétl odpovida projektové dokumentaci typovych dom.
Je mozné upravit druh, rozsah a provedeni instalace zafizovacich pfedmétl. Vse bude feseno
rozdilem cen v konecné kalkulaci.

Povrchova Uprava soklu

o podkladni dvouvrstvy tmel s vyztuzujici sklotextilni tkaninou



e dekorativni omitka, stfednézrny marmolit
PUdni stahovaci schody

Vstup do pldniho prostoru je resen zateplenymi sklddacimi schody JAP typ Lusso ZP, které
zamezuji prostupu tepla. Sendvic¢ové viko je vyplnéné tepelnou izolaci,

oplasténé zinkovanym plechem v bilé barvé. Standardné dodavany rozmér je  800x700 mm.
U rodinnych domd, kde je ptdni prostor.

PoZarni bezpecnost

Rodinny dim je vybaven zafizenim autonomni detekce koure.
Hasici pfistroj a jina signalizacni zafizeni nejsou soucasti standardni dodavky.

Doprava

Doprava je zdarma do 160 km od sidla spole¢nosti.

A soutast doddvky neni:

- vydaje (spravni poplatky) spojené s ohlasenim stavby nebo stavebnim fizenim

- inZenyrské sité a jejich napojeni na dim (elektro, vodo, splaskové a destové
kanalizace, plyn)

- zpevnéné plochy okolo domu, oploceni, terénni Upravy
- terasa

- pfistupové schody do domu

- komin

- dfevény nebo kamenny obklad fasady

ZDARMA Vam upravime projekt dle Vasich potfeb a navrhi. Vypracujeme nabidku a cenovou
kalkulaci na pfipadné viceprace.

NEZAVAZNE Vam poskytneme poradenstvi a konzultace v oblasti projekce a vystavby
rodinnych doma.
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